
LABORATORNÍ
ZKOUŠKY
A SLUŽBY



ZKOUŠKY V ROZSAHU
AKREDITACE

Mechanické vlastnosti
ČSN EN ISO 527-1; ČSN EN ISO 527-2
ČSN EN ISO 178
ČSN EN ISO 179–1
ČSN EN ISO 180
ČSN EN ISO 868; ČSN ISO 48-4; ČSN ISO 7619-1

Tahové vlastnosti
Ohybové vlastnosti
Rázová houževnatost Charpy
Rázová houževnatost Izod
Tvrdost Shore
Tvrdost metodou vtlačení kuličky ČSN EN ISO 2039–1

Fyzikální a reologické vlastnosti
Hustota – imerzní metoda

Obsah vody - coulometrická metoda
Obsah popela

Obsah plniva

ČSN EN ISO 1183-1, metoda A

ČSN EN ISO 15512, metoda B2
ČSN EN ISO 3451–1; ISO 3451-2; 
ČSN EN ISO 3451–4
ČSN EN ISO 1172

Viskozitní číslo ČSN EN ISO 307

Index toku taveniny termoplastů ČSN EN ISO 1133–1; ČSN EN ISO 1133–2; 
ASTM D 1238

Tepelné vlastnosti
Teplota měknutí dle Vicata
Teplota průhybu při zatížení (HDT)
Stanovení tepelných charakteristik
metodou DSC
Termogravimetrická analýza (TGA)

ČSN EN ISO 306
ČSN EN ISO 75–1; ČSN EN ISO 75–2
ČSN EN ISO 11357–1; ČSN EN ISO 11357–2; 
ČSN EN ISO 11357–3
ČSN EN ISO 11358–1

Zkoušky hořlavosti
ČSN ISO 3795; DIN 75200; FMVSS 302; TL 1010;
VCS 5031,19; PTL 8501 (VW 96243); DBL 5307; 
GS 97038; SES N 3245; CMVSS 302; KMVSS čl.
95; GSO 98; GB 8410; VSTD 19; D45 1333; MS
300-08; Contran 498

Rychlost hoření

Zkoušky plamenem UL 94, čl. 7, 8, 9; ČSN EN 60695-11-10; TL 1011
mimo typ B

Emisní a pachové zkoušky
Fogging test

Odour test
Stanovení uvolnitelného formaldehydu

DIN 75201, metoda A; DIN 75201, metoda
B; PV 3015
PV 3900; VDA 270
PV 3925, metoda B; VDA 275

Odolnost a stárnutí materiálů
Tepelné stárnutí DIN 53497; 17025-PP-36

Analytické metody a stanovení složení
Identifikace metodou FTIR 17025-PP-14

Optické a barevné vlastnosti
Stanovení lesku ČSN EN ISO 2813

Stanovení emise organických látek metodou
plynové chromatografie (GC/FID/MS)

PV 3341; VDA 277; 17025-PP-50 (PV 3341;
VW 50180)

Zkoušky klimatické odolnosti vůči cyklickým
změnám 

PV 1200



ZKOUŠKY MIMO ROZSAH
AKREDITACE

Fyzikální vlastnosti

17025–PP–11Vlhkost plastů (gravimetricky)

Sypná hmotnost ČSN EN ISO 60

Mechanické vlastnosti
Tahové vlastnosti
Tvrdost Shore A, D
Stlačitelnost 

ČSN ISO 37; DIN 53504
JIS K 6253-3; ASTM D 2240
ČSN EN ISO 3386-1; ELE 8102 AP (B)

Strukturní pevnost ČSN ISO 34-1

TGA/FT-IR analýza 17025-PP-32

Zkoušky hořlavosti
Hořlavost velmi tenkých materiálů UL 94, čl. 11

Optické a barevné vlastnosti
Barevný odstín (kolorimetricky)
Stanovení barevných změn

17025–PP–10
DIN 53236; VW 50190; VW 50195, metoda
A; ISO 7724-3

Analytické metody a identifikace
Stanovení vybraných prvků metodou XRF 17025-PP-39



PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Vstřikování zkušebních těles z termoplastů
ČSN EN ISO 294-1; ČSN EN ISO 294-2; 
ČSN EN ISO 20753

Typ těles: 
A1
5A
80 x 10 x 4 mm
80 x 10 x 3 mm
50 x 6 x 3 mm
125 x 13 x 3,2 mm
150 x 50 x 3,2 mm
150 x 150 x 3,3 mm
135 x 45 x 3,2 mm
356 x 100 x 2,3 mm

Vysekávání zkušebních těles
Typ těles: 1, 1A, 2, 3, 4
Typ těles: S1, S2, S3, S3A
Typ těles: A1, A2, 5A, 5B

ČSN ISO 37
DIN 53504
ČSN EN ISO 527-2

Obrábění na tříosé CNC frézce
Dle požadavku

ČSN EN ISO 179-1; ČSN EN ISO 180

Typ těles: 1B ČSN EN ISO 527-3

Vrub typu A

ČSN EN ISO 2818

Vrubování na CNC vrubovacím zařízení
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