Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Nazev subjektu: Testpolymer EU s.1.0.

Nazev objektu: Testpolymer EU

Cislo akreditovaného objektu: 1595

Osvédceni o akreditaci ¢.: 218/2026

Oblast akreditace: Zkusebni laborator — CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Aktualizovano dne: 4.8.2026

Zkousky:
Poradové Pi'esny nazev Identifikace Piedmét zkousk Stupné
&islo! zku§ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®

1 Stanoveni tahovych CSN EN ISO 527-1; Plasty -
vlastnosti CSN EN ISO 527-2

2 Stanoveni ohybovych CSN ENISO 178 Plasty -
vlastnosti

3 Stanoveni razové CSN EN ISO 179-1 Plasty -
houzevnatosti metodou
Charpy

4 Stanoveni razové CSN EN ISO 180 Plasty -
houZzevnatosti metodou
Izod

5 Stanoveni teploty méknuti | CSN EN ISO 306 Plasty -
dle Vicata

6 Stanoveni tvrdosti CSN EN ISO 868; Plasty, pryz -
vtlaCovanim hrotu CSN ISO 48-4;
tvrdomeéru (tvrdost Shore A CSN ISO 7619-1:2011
a Shore D)

7 Stanoveni hmotnostniho CSN EN ISO 1133-1; Plasty -
(MFR) a objemového CSN EN ISO 1133-2;
(MVR) indexu toku ASTM D 1238
taveniny

8 Stanoveni hustoty — CSN EN ISO 1183-1, ¢l. 5.1 Neleh¢ené plasty -
metoda A — Imerzni
metoda

9 Stanoveni teploty prihybu | CSN EN ISO 75-1; Plasty -
pii zatiZeni CSN EN ISO 75-2

10 | Stanoveni obsahu popela | CSN EN ISO 3451-1, ¢l. 7.3; Plasty -
metoda A — piimé zihani | [SO 3451-2;

CSN EN ISO 3451-4

11 | Stanoveni viskozitniho CSN EN ISO 307 Plasty -

Cisla
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmat zkousky Stupné
dislo! zkugebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? volnosti’®
12 | Stanoveni obsahu vody — | CSN EN ISO 15512, ¢1. 6 Plasty -
metoda B2 —
coulometrickd metoda
13 | Stanoveni obsahu CSN ENISO 1172 Plasty -
textilniho skla
a mineralniho plniva —
kalcinacni metoda
14 | Stanoveni rychlosti hoteni | CSN ISO 3795; Materialy pro D
DIN 75200; interiéry vozidel
FMVSS 302
(49 CFR § 571.302);
TL 1010;
VCS 5031,19:2024;
PTL 8501 (VW 96243);
DBL 5307:2022 ¢l. 6.1;
GS 97038:2020;
SES N 3245:2006;
CMVSS (TSD No. 302);
Standard 38 (KMVSS ¢l. 95);
GSO 98;
GB 8410;
VSTD 19, ¢l. 19-1.5 a 19-1.6.3;
D45 1333:2013;
MS 300-08:2020;
Contran 498;
7-G2000:2004;
TSM0500G:2018
D45 1333:2025
SAE J369
STD 104-0001:2012
15 | ZkouSeni pozarniho UL 9%4,¢l. 7,8, 9; Plasty, kompozity, -
nebezpeci — zkousky CSN EN 60695-11-10; materialy pouzivané
plarpenem pfi vodorovné | TL 101 1, mimo typ B v elektrotechnickych
a svislé poloze zafizenich a ve
vozidlech
16 | Stanoveni tepelnych CSN EN ISO 11357-1; Plasty -
charakteristik metodou CSN EN ISO 11357-2;
DSC ¢'SN EN ISO 11357-3
17  |Stanoveni tvrdosti CSN EN ISO 2039-1 Plasty -

metodou vtlaceni kulicky
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Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
dislo! zkugebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti’®

18 |Stanoveni lesku — metoda |CSN EN ISO 2813 Plasty, konstruk¢ni -
méieni smeérove dily vozidla
odrazeného svétla

19 |Identifikace metodou FTIR | 17025-PP-14 Plasty, textil, pryz, -

(manual spole¢nosti Nicolet) kompozity,
pryskyfice

20 | Termogravimetricka CSN EN ISO 11358-1 Plasty -
analyza (TGA)

21 | Zkouska urychlenym DIN 53497, Plasty, pryz -
tepelnym starnutim ve 17025-PP-36
vzduchu (DIN 53 497)

22 | Stanoveni DIN 75201, metoda A Materialy a dily D
kondenzovatelnych slozek motorovych vozidel
reflektometrickou metodou
(Fogging test)

23 | Stanoveni PV 3015; Materialy a dily D
kondenzovatelnych sloZzek | DIN 75201, metoda B motorovych vozidel
gravimetrickou metodou
(Fogging test)

24 | Stanoveni intenzity pachu |PV 3900; Materialy a dily D

VDA 270 motorovych vozidel
STD 429-0001:2005

25 | Stanoveni uvolnitelného PV 3925, metoda B; Materialy a dily D
formaldehydu VDA 275 motorovych vozidel
spektrofotometricky STD 429-0002:2005

26 | Stanoveni emise PV 3341; Materialy, vyrobky D
organickych latek metodou | VDA 277; pro interiéry
plynové chromatografie 17025-PP-50 automobilt, plasty,
(GC/FID/MS) (PV 3341; pryze

VW 50180)
STD 429-0003:2005

27 | Zkousky klimatické PV 1200; Dily motorovych D
odolnosti viic¢i cyklickym | 17025-PP-48 vozidel, strojirenské
zménam (PV 1200) a elektrotechnické

vyrobky a dily

28 | Stanoveni mechanické 17025-PP-49 Dily motorovych D
pevnosti pii tahovém (CSN EN ISO 527-1) vozidel, strojirenské,
a tlakovém namahani elektrotechnické

a technické vyrobky
a dily

1

v ptipadé, ze laboratof je schopna provadét zkouSky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potfadového Cisla oznaceny

hvézdic¢kou
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

2 u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovejsi platné vydani uvedeného postupu (veetné vSech zmén)
stupenn volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialt/vyrobka (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrti/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody.
Laboratof mize modifikovat zkusebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pfi zachovani principu
méfeni. Neni-li uveden zadny stupenn volnosti, nemtze laboratof pro danou zkousku uplatiovat flexibilni pfistup k rozsahu
akreditace.

Vysvétlivky:
CMVSS Kanadsky ptedpis o bezpecnosti motorovych vozidel

CFR Code of federal regulations (federalni zdkonik USA)

Contran Brazilsky narodni dopravni urad

D45 Technickd norma spole¢nosti Renault

DBL Technickd norma spole¢nosti Mercedes-Benz

DIN Némecka technicka norma

DSC Diferencialni skenovaci kalorimetrie

FMVSS Americky federalni piedpis o bezpecnosti motorovych vozidel

FTIR Infracervend spektrometrie s Fourierovou transformaci

GB Cinska technicka norma (Guobiao standards)

GC/FID/MS Plynova chromatografie s plamenové-ionizaénim detektorem a hmotnostnim
spektrometrem

GS Technickd norma spole¢nosti BMW (BMW group standard)

GSO Technickd norma arabskych statti Perského zalivu a Jemenu

KMVSS Korejsky predpis o bezpecnosti motorovych vozidel

MFR Hmotnostni index toku taveniny

MS Technicky predpis spole¢nosti Hyundai a Kia

MVR Objemovy index toku taveniny

PP Pracovni postup spolecnosti Testpolymer EU

PTL Technicka specifikace spolecnosti Porsche

PV Zkusebni metoda koncernu Volkswagen (Priifvorschrift)

SAE Spolec¢nost automobilovych inzenyrii (Society of Automotive Engineers)

SES N Technicky predpis spolec¢nosti Suzuki

STD Technicka norma spole¢nosti Volvo

TL Technische Lieferbedingungen (Technické dodaci predpisy — Volkswagen)

TSM Interni norma Toyoty

TSD Technical standard documents (technické normy)

UL Underwriters Laboratories (Certifikacni organizace)

VCS Technicky predpis spole¢nosti Volvo (Volvo Car Standard)

VDA Verband der Automobilindustrie (Svaz automobilového primyslu)

VSTD Pokyny pro testovani bezpecnosti vozidla (Vehicle Safety Testing Directions)

VW Firemni normy koncernu Volkswagen
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